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Zadani

Predmétem studie je navrh vestavby do podkrovi stavajici skoly Na Habru, Hofice. Jedna se
puvodné o historickou, novorenesancni budovu patrné z 19. stoleti. Budova je dvoukridla, na
pudorysu tvaru pismene L. Ve vnitfnim rohu je pldorys rozsiren a jsou zde umisténa dvé proti sobé
jdouci schodisté, ktera umoznovala nezavislost obou kridel. Budova ma tri nadzemni podlazi a pros-
tor krovu, ktery nyni slouzi jako nevyuzita plda.

Zadanim investora je do prostoru krovu umistit vestavbu zahrnujici polytechnickou a vytvar-
nou ucebnu s moznosti jejich spojeni v jeden vétsi prostor s funkci odpovidajici aule; ucebnu pro
reedukaci (cca 40m2), cvi¢nou kuchyn (cca 50m2), 2-3 sklady, WC. Pokud prostorové usporadani
dovoli, umistit jednu obecnou ucebnu (60-70 m2).

Kapacity a navrhované parametry stavby

polytechnicka ucebna 98,5 m2 30 zaku
ucebna vytvarné vychovy 98,5 m2 30 zakd
ucebna pro reedukaci 49,1 m2 18 zakd
obecna ucebna 76,2 m2 30 zaka
cvi¢na kuchyn 59,6 m2 15 zaku
sklad 1 29,3 m2
sklad 2 29,8 m2
WC chlapci 17,0 m2
WC divky 14,7 m2

Architektonické a materialové reseni

Kromé zadani vychazel navrh z respektu ke stavajicim konstrukénim prvkim krovu a
kominovym télestim. Cast konstrukénich prvkd vak bude muset byt v disledku navrhu odstranéna.

Dispozice pudni vestavby do znacné miry odrazi dispozi¢ni principy nizSich pater, i v navaznos-
ti na télesa kominu a priduchd, které svym rozmisténim urcuji hlavni predéleni prostoru a vymezeni
chodeb a uceben. Ucebny jsou tak umistény smérem do ulice a komunikacni prostory a WC smérem
do dvora. Pro zpristupnéni prostor je navrzeno primé pokracovani jednoho ze schodist’. Z tohoto
divodu je ve vnitfnim rohu navrzena nastavba s plochou strechou. V jedné poloviné je umisténo
schodisté a ve druhé poloviné prostor pro relaxaci mimo vyucovaci hodiny s vyhledem na skolni
sportovisté. Na prostor také navazuje vystup z vytahu. Do trid jsou navrzeny prosklené dvere aby
bylo snadno patrné, zda probiha vyucovani. Prosvétleni u¢eben je navrzeno dvémi radami stresnich
oken. Z tohoto ddvodu - maximalniho prosvétleni u¢eben jsou prostory trid navrzeny jako prevysené,
tedy otevrené do krovu. Stresni okna jsou zvolena z toho diivodu, Ze Cetné Stity zdobici fasadu v
arovni krovu neumoznily smysluplné pouziti ateliérovych oken. Umélé osvétleni bude reseno pomoci

LED paneld zabudovanych do akustickych podhledi. Pokud to technické reseni dovoli, budou prvky
krovu v interiéru priznany. Polytechnicka, vytvarna a obecna ucebna je navrZzena na kapacitu 30
zakl. Ucebna pro reedukaci ma kapacitu max. 18 zakl. Cvicna kuchyn ma kapacitu cca 15 zaku.

Nové vnitrni stény a podhledy budou hladké, bilé. V kontrastu s tim budou priznana stavajici
kominova télesa, na kterych bude odstranéna omitka a bude tak patrna struktura plnych cihel, které
budou opatreny bilou barvou. Nastavba se schodistém, vytahem a relaxacnim prostorem je navrzena
z pohledového betonu. Vnéjsi oplasténi nastavby je navrzeno z médéného falcovaného plechu, jez je
tradi¢nim materialem s vybornou schopnosti starnuti, navic patrné pouzit na vrchni ¢ast stavajiciho
zastreseni. Jako podlahova krytina je v navrhu zvoleno marmoleum (prirodni linoleum) v tmaveé
Sedé a svétle Sedé barvé. Drevéné prvky budou opatreny poloprisvitnou lazurou v bilém odstinu. V
barevné neutralnim interiéru budou barevné akcenty tvoreny nabytkem a dalsimi prvky.

Pozadavky na technickou infrastrukturu a technologie

Pozadavky na zfizeni osobniho vytahu. V ramci stavebné-technického prizkumu budou zjistény
mozna mista pro napojeni novych rozvodi ZTI.

PoZadavky na prazkumy pro dalsi stupen dokumentace

- zaméreni skutecného stavu dotéenych prostor a navazujicich konstrukci

- stavebné-technicky prizkum
- mykologicky prizkum drevénych konstrukci

03/2022 Ing. arch. Martin Kvita
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